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3. Coloque la punta del aireador en un lugar seguro para el 
almacenamiento.

4. Coloque la válvula de desvío en
el grifo de la cocina, o si los
tamaños de rosca no coinciden,
utilice el adaptador incluido
entre la válvula de desvío y el
grifo de la cocina. Descubre los
drenajes del fregadero.

5. Encienda el agua FRIA lentamente.
Observe el agua que fluye a través
de la válvula de derivación más
grande en el lavabo. Gire la palanca de la válvula de desvío hacia 
la izquierda lentamente de modo que quede perpendicular al 
surtidor. El agua fluirá a través del sistema y se dispensará desde 
una salida más pequeña en la válvula de desvío. Puede haber algo 
de decoloración del agua y burbujas de aire debido al carbón 
suelto. Deje que el agua corra por el sistema durante 5 minutos 
hasta que el agua salga clara y libre de burbujas de aire.

6. Verifique si hay fugas antes de salir de la instalación.

7. Use la palanca de la válvula de desvío para cambiar entre agua
filtrada y sin filtrar. No filtre agua caliente a través de su
Home Master® Mini.

8. Cierre el suministro de agua cuando termine.
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Instrucciones de Montaje

1. Desempaque y desenvuelve el sistema. Mantenga las bolsas
plásticas fuera del alcance de los niños.

2. Ubique el filtro y la base. Tenga en cuenta que el filtro ya está en
forma en la base. Por favor, compruebe cuidadosamente que esté
bien ajustado.

3. Observe los anillos rojos en los puertos de entrada y salida en la
base. Busque las etiquetas IN y OUT que se encuentran en la parte
inferior de la base.
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4. Ubique el tubo preconfeccionado de 36"
con la válvula de desviación del grifo de
cocina en un extremo y las conexiones en
el codo en el otro. Observe que uno de los
accesorios de codo tiene su tubo de
conexión etiquetado con cinta negra.
IMPORTANTE: Empuje suavemente este
vástago de codo en el puerto rojo del
anillo de collar etiquetado IN.

Cerca de 1/8 "del vástago aún será
visible cuando el vástago se inserte
completamente como se muestra aquí.

La otra conexión de codo no tiene
cinta ni etiqueta. Por favor, conéctese
al puerto con el anillo rojo etiquetado
OUT en la misma manera.

NOTA: para quitar el vástago de ajuste del codo de la base, presione el 
anillo rojo completamente contra la base, mientras que simultáneamente, 
extraiga suavemente el codo. Se requiere muy poca fuerza, pero puede 
haber algo de movimiento. Por favor, no use herramientas o fuerza bruta. 
Por favor llame para soporte 1-877-693-7873.

Instrucciones de instalación

Herramientas Necesarias
Toalla · Alicates 

1. CUBRIR LOS DRENAJES DE FREGADERO. Coloque el Home
Master® Mini al lado del fregadero. Cualquiera de los lados está bien.

2. Instalación: Ubique y desenrosque la punta del aireador del grifo
de su cocina. Si la punta está atascada, cubra la punta con un trapo
o una toalla para proteger su terminacion, y use un par de alicates
para aflojar.
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